ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ДОЗИМЕТР или КАК ЗАЩИТИТЬСЯ В ЗОНЕ

Хороший дозиметр- это первое, о чём следует побеспокоиться перед самостоятельными посещениями загрязнённых территорий. Он не нужен лишь при кратких экскурсиях в составе организованной группы, в которую, как правило, уже входит дозиметрист. 

Более того, путешествия по Зоне без дозиметра лишены особого смысла, поскольку интересны прежде всего особенностями жизни и социальными последствиями повышенного радиационного фона. ‘’Какого?’’- на этот вопрос и ответит ваш дозиметр. 

Существует два типа таких приборов – бытовые и профессиональные. Последние, как и следует из названия, намного точнее, имеют широкие пределы значений и дополнительные возможности. Вот только стоят они в десятки раз дороже бытовых, а их навороты используются редко. Поэтому если вы не решили стать профессиональным дозиметристом или провести остаток жизни у саркофага, то лучше с ними не связываться. 

Бытовые дозиметры обычно бывают прямопоказывающими, то есть демонстрирующими результат сразу после измерения у себя на дисплее. Непрямопоказывающие обычно выпускаются в виде брелоков и выдаются работникам радиационно опасных производств  в качестве индивидуального счётчика полученной дозы. Для считывания информации с них необходимо дорогостоящее оборудование.

Далее дозиметры различаются на пороговые и беспороговые. 

Беспороговые куда полезнее своих пороговых собратьев, поскольку способны показать цифровые значения фона в довольно широких пределах. Те же работают лишь по принципу превысил – не превысил, и на насущные вопросы о степени опасности ответить не могут. Соответственно, беспороговые дозиметры раза в два дороже, а пороговые – надёжнее.

Итак, наш очевидный выбор – бытовой беспороговый прибор. 

При его выборе следует учитывать сразу несколько параметров: типы регистрируемых излучений, время измерения, степень погрешности, тип счётчика, габариты, вес, морозоустойчивость, тип исполнения, и разумеется, цена.

Бытовые дозиметры не регистрируют альфа-излучение. В зависимости от модели, они улавливают или гамма-, или бета- и гамма-лучи. 

Улавливающий блок встроен в корпус прибора, но иногда бывает и в отдельном корпусе. В качестве его начинки обычно используется газоразрядный счётчик (счётчик Гейгера), или сцинтилляционный кристалл. Газоразрядные блоки хороши тем, что недороги, и для смены их начинки не требуется высокая квалификация, а достаточно лишь внимательного изучения инструкции. Кристаллы же (обычно их несколько) весьма хрупки и приклеены к фотодиодам спецклеем, поэтому заменить их можно только в заводских условиях. Есть на рынке и электронные дозиметры, но они слишком дорогостоящие и поэтому применяются лишь для небольшого перечня работников атомных станций. 

Время измерения обычно колеблется от 20 до 40 секунд, время для подготовки к работе - до 5 минут. Разумеется, для активных передвижений более подойдёт быстросчитывающий дозиметр, но это сильно удорожает покупку. 

Степень погрешности очень важна для невысоких фонов. Например, легендарный полевой армейский дозиметр ДП-5 реагирует лишь на высокие значения, характерные для аварий или ядерной войны. Поэтому он был так популярен при ликвидационных работах на ЧАЭС. В ''мирных'' условиях он может показывать несусветные значения и вызвать настоящую панику у несведущих. Обычные бытовые дозиметры имеют степень погрешности около 15%, и это вполне допустимое значение.

Частенько при низких температурах прибор начинает немилосердно врать, причём в обе стороны. Если вы планируете использовать его круглый год на свежем радиоактивном воздухе, то лучше приобрести морозоустойчивый вариант, что примерно на 10% дороже обычного. 

Многие дозиметры выпускаются в полезном пылевлагоустойчивом исполнении. Это исключительно полезное свойство для тех пользователей, которые собираются исследовать необъятные просторы зон отчуждения. Экономия здесь тоже вряд ли уместна. 

Итак, что же выбрать? Каждый может найти свой вариант исходя из предполагаемой частоты использования, требований к быстродействию, габаритам и стоимости. Вряд ли стоит приобретать дорогущий прибор для разовой кратковременной поездки в чернобыльскую зону. Напротив, если поставлена задача многодневных полевых экспедиций с приближением к атомной станции, то лучше позаботиться о надёжном быстродействующем дозиметре в соответствующем исполнении. Но в любом случае стоимость хорошего прибора не может быть менее ста долларов. В противном случае вы получите лишь бесполезную игрушку.

Ниже даны технические характеристики и описания некоторых популярных бытовых дозиметров производства России и Украины.

   Радиометр бытовой "Припять" 
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	Радиометр бета-гамма излучения РКС 20-03 «Припять» предназначен для оценки гамма-фона и контроля радиационной чистоты.


Технические характеристики   

	Номинальное напряжение, В
	1,4

	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкр/ч
	0,1 - 199,9

	Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мР/ч
	0,01 - 19,99

	Плотность потока бета-излучения, част/см·мин
	110 - 19990

	Удельная (объемная) активность (по изотопу Цезий-137), Ки/кг(Ки/л)
	1·10-7 - 2·10-5

	Предел допускаемой основной относительной погрешности
	 25%

	Напряжение источника питания («Крона»,«Корунд»), В
	9

	
	 

	Масса, кг
	0,25


	


                       ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РКСБ-104

             РКСБ-104 предназначен для измерения мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, измерения плотности потока бета-излучения с загрязнённых радионуклидами поверхностей одежды, жилых помещений, продуктов питания и "даров природы". В дозиметре имеется звуковая сигнализация о превышении мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения, установленной потребителем.
  РКСБ-104 - малогабаритный прибор с ручным выбором режимов и пределов измерения, предназначен для контроля радиационной обстановки специалистами и населением. Благодаря функции "дежурный режим", он не требует постоянного контроля за радиационной обстановкой, где бы Вы ни находились - в лесу, на даче, вблизи опасных в радиоактивном плане объектов и т.д. При превышении установленного вами порога, дозиметр подаст звуковой сигнал об опасности. В приборе РКСБ-104 предусмотрена функция усреднения показаний из выборки измерений для получения более точных данных. Также его отличают простота управления, универсальность функций и современный дизайн.

                          Основные параметры дозиметра РКСБ-104

	Диапазоны измерения:

	Мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения
	от 0,1 до 99,99мк3в/ч
10 - 9999мкР/ч

	Плотности потока бета-излучения с поверхности
	от 6 до 6000 частиц/мин·см

	Удельной активности радионуклида цезий-137
	от 2х103 до 2х106Бк/кг

	

	Мощности полевой эквивалентной дозы гаммы-излучения:

	- в диапазоне (10 - 99,9) мк3в/ч
	± 25 %

	Плотности потока бета-излучения с поверхности:

	-в диапазоне (6-6000)-частиц/мин·см
	± 40 %

	Удельной активности радионуклида цезий-137:

	-в диапазоне (2х103 - 2х106)Бк/кг
	± 40 %

	Энергетическая зависимость показаний при измерениях мощности полевой эквивалентной дозы гамма-излучения
	не хуже ... ± 25 % (по отношению к показаниям прибора от образцового источника цезий-137)

	Общие

	Время измерения, не превышает
	40 сек.

	Питание от батареи типа "Корунд" напряжением
	9В

	Габариты, не более
	154 х 77 х 39 мм

	Масса
	0,35 кг


                  Дозиметр рентгеновского излучения ДКР-1103М[image: image2.png]



Единственный выпускаемый в странах СНГ прибор оперативного контроля дозовых нагрузок на хрусталик и кожу, измеряющий мощность направленного амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения с энергией от 5кэВ.
Прибор является модифицированным вариантом дозиметра ДКР-1103А и имеет   

моноблочное исполнение. [image: image3.png]
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Назначение: Применяется для контроля излучений от видеомониторов, СВЧ-установок, телевизионных приемников, установок ионной имплантации, защиты рентгеновских установок, а также для дозиметрического контроля загрязнения радиоизотопами Fe-55, Pu-239, I-129, Am-241 и др.

 Свойства: 

· поиск источников рентгеновского излучения 

· быстрая адаптация к изменению радиационного фона 

· звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней 

· большой специализированный цифровой ЖК-индикатор с аналоговой шкалой 

· хранение в энергонезависимой памяти до 100 результатов измерений 

· система встроенной светодиодной стабилизации измерительного тракта, исключающая необходимость в контрольном радионуклидном источнике 

· аналого-цифровой преобразователь на 256 каналов 

· запоминание спектров и передача их в ПЭВМ 

· возможность подключения внешнего блока детектирования с кремниевым детектором для расширения диапазона измерения мощности дозы 

· пылебрызгозащищённое исполнение 

Технические характеристики:

Детекторсцинтиллятор NaI(Tl) (Ø9×2 мм с бериллиевым окном)

Диапазон измерения мощности направленного эквивалента дозы Н’(0,07)0,05 - 100мкЗв/ч

Диапазон измерения направленного эквивалента дозы Н’(0,07)0,01мкЗв – 1мЗв

Основная погрешность измерения ± 15%

Время установления рабочего режима 5мин

Погрешность калибровки Fe-55, Co-57,Cd-109, Am-241, не более ± 5%

Диапазон рабочих температур 0 ÷ +40 °

Напряжение питания при проведении измерений (от блока аккумуляторов) 6В.

Время работы от полностью заряженного блока аккумуляторов, не менее 24ч.

 Габариты (вес) 233×85×67 (0,8 кг)

                                    дозиметр QUARTEX Model RD 8901
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	Детектор радиационного излучения "QUARTEX Model RD 8901" предназначен для измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения и заражённости объектов источниками бета-частиц.
Позволяет оперативно контролировать радиационную обстановку в помещениях и на местности.
Прибор калиброван по цезию-137, прошел Государственную регистрацию, имеет сертификат качества.


                                                 Технические характеристики

	Диапазон определения мощности поглощенной дозы
	0...999мкР/час

	Диапазон энергий регистрируемого излучения
	0,006...1,25 МэВ

	Погрешность определения мощности поглощенной дозы
	30 %

	Время измерения
	30...38 сек

	Температурный диапазон
	-45...+55oC

	Время непрерывной работы 
(при естественном радиационном фоне)
	не менее 100ч

	Датчик
	Счетчик Гейгера-Мюллера

	Источник питания
	9 В, 6F22

	Габаритные размеры
	146 x 60 x 25 мм

	Масса
	190 г


Названия, краткое описание предназначения и примерная стоимость прочих дозиметров, продающихся на российском рынке, приведены в таблице ниже:

	Радэкс РД 1503
(RADEX RD 1503)
	Бытовой дозиметр-индикатор мощности дозы гамма- излучений и заражённости объектов источниками бета- частиц 
	3000 р

	 Радэкс РД 1706
(RADEX RD 1706)

 
	Дозиметр-радиометр, предназначен для оценки мощности эквивалента дозы гамма-излучения с учетом рентгеновского излучения и загрязнённости объектов источниками бета-частиц. Прибор может использоваться населением в бытовых условиях, а также персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений.
	3800 р

	АНРИ-01-02 СОСНА 
	Дозиметр-радиометр гамма- и бета-излучения. Измеряет мощность дозы, плотность тока бета-излучения, оценивает объёмную радиоактивность
	3900 р

	РКСБ-104 
	Дозиметр-радиометр гамма-бета излучения, имеет 31 порог сигнализации.
	3900 р

	ТЕРРА МКС-05Б
	Бытовой дозиметр-радиометр, предназначен для определения заражения гамма- и бета- частицами
	8900 р

	МКС-АТ 6130

	малогабаритный прибор, предназначен для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского и гамма-излучения, а также для измерения плотности потока бета-частиц с загрязнённых поверхностей 
	31800 р

	ДКГ-РМ-1203М
	Радиационный дозиметр с электронными часами. Измерение мощности дозы и накопленной дозы.
	10700 р

	ДКГ-РМ-1208
ДКГ-РМ-1208М
	Сигнализатор-индикатор гамма-излучений в виде наручных часов. Звуковая сигнализация. Диапазон МЭД 0,1 мкЗв/ч-4мЗв. Габариты 50х45х20 мм. Масса (без браслета) 95 г.
	14200р

15800р

	ДКГ-14П
	Индивидуальный дозиметр, измерение эффективной дозы и мощности дозы на руки или на всё тело оператора.
	18000р

	ДПГ-02СБ 
	Поисковый дозиметр. Чувствительность 33000 имп/мкЗв. Диапазон 10-104мкР/ч с автоматическим переключением диапазонов, солнечная батарея, комплектуется телескопической штангой. 
	19000р

	ДП-5В 
	Полевой армейский измеритель дозы. Уровень гамма-радиации 0,05мР/ч-200р/ч обнаружение бета- излучения. 
	7700р

	ДП-24 
	Комплект дозиметров (5 дозиметров ДКП-50А и зарядное устройство ЗД-5)
	4000р

	ДБГ-06Т
	Широкодиапазонный дозиметр. Контроль радиоактивных отходов.

 0,1-9,999 мР/ч; 4 счетчика
	20000р

	МКС-151 


 
	Дозиметр-радиометр гамма-излучения и плотности потока бета-частиц в полях бета- и бета-гамма-излучений при радиометрическом и дозиметрическом контроле.
	24000р

	ДКС-04
	Дозиметр ДКС предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) и экспозиционной  дозы  фотонного (гамма) излучения, а также для оценки с помощью звукового сигнала интенсивности фотонного (гамма), жесткого бета-излучения и плотного потока тепловых нейтронов.
	21300 р

	ДРГ-01Т1
	Индивидуальный дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в диапазоне энергий от 0,05 до 3,0 Мэв.
	22500 р

	ДБГ-07Б

«Эксперт»
	Дозиметр-радиометр гамма-  и бета-излучения
	8900 р

	ИСП-РМ-1401М/

ИСП-РМ-1401МА/

ИСП-РМ-1401МА-01
	Прибор, предназначенный для обнаружения источников гамма-излучения. Сигнализация, индикация результатов на ЖКИ, режим связи с ПК. Прибор включен в приборный перечень оснащения таможенных постов и складов временного хранения.
	46000 р

52000 р

109000 р

	ДКГ РМ-1603 4А
ДКГ РМ-1603 4В
 
	Дозиметр-часы в наручном исполнении для измерения мощности дозы до 54 Зв/ч, дозы до 10 Зв/ч. Звуковая сигнализация. 
	19470 р

23600 р

	ДКГ РМ-1621
ДКГ РМ-1621А
	Прибор предназначен для дозиметрического контроля в широком энергетическом диапазоне (от 10 МЭв до 20 МЭв) рентгеновского и гамма-излучения
	21240 р

24780 р

	ДКС-АТ-3509
	Индивидуальный дозиметр гамма-излучения с энергией 15 кэВ-10Мэв с кремниевым детектором, звуковой и  светодиодной сигнализацией. Диапазон МЭД- 0,1мкЗв/ч-61Зв/ч, доза-0,1мкЗв-9,99Зв., энергонезависимая память до 768 знач. Температурный диапазон 10°С-50°С. 
	24780 р

	Говорящий

МКС-01СА1М

(РСМ-100)
	Дозиметр-радиометр с речевым озвучиванием мощности дозы гамма-излучения. Предназначен для оперативного контроля радиационной обстановки, проверки радиоактивного загрязнения продуктов питания, почвы, воды, окружающей среды.
	23600 р


Необходимо помнить, что этими дозиметрами невозможно измерить содержание радионуклидов в воде и продуктах питания. Они для этого попросту не предназначены!

Обнаружить можно лишь сильное поверхностное их загрязнение, как и любых других предметов. Само собой, покупать стоит лишь приборы, сертифицированные соответствующим государственным органом (в России это АСС ВЦМП МЧС).

